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Alimentation dédiée 24VDC +/- 1 V Max Propre 
Ou 
Alimentation par Connecteur automate
Pont entre P1 P2 = 12 VDC
Pont entre P2 P3 = 24 VDC

Afficheur Alpha-
numérique

Accepteur ligne de 
pièces
● EMP800
● RM5 en V00

Potentiomètre 
contraste Afficheur 
Alphanumérique

Console de 
configuration

Lecteur de badge 
CBSQUARE

2 Voyants d'état
Tension Dépendante des 
résistances RE1, RE2
(24 VDC par défaut)

AFFICHEUR 4 
DIGITS

C1 C2 C3 C4 C5 C6 COM 

6 RELAIS : S1 à S6
Commandes ou Compteurs déportés
24 V Max - 200mA Max de (C1 à C6)

Réseau 485

        R1       R2   C7 COM 
0V 24V 0V 24V

2 RETOURS 
24VDC (R1 et R2)

2 Boutons 
➔ B1 = START
➔ B2 = Cpts ou 
STOP
(5VDC fourni par la 
carte)

Connecteur 
Automate, ou 
Cpts déportés
S8 à S13

Membrane 16 
touches

+-
P1 P2 P3 RE2+-

- -+ +

RE1

1 RELAIS CONTACT SEC S7
 2 A Max (C7)

 24V ou 12v 

Choix 
d'alim de 
l'accepteur 


